CONNECTICO

GCrupa FCA

Patchcord duplex SC/APC — SC/APC

CO-D-SCA-SCA-2D-2,0-X-YE

Patchcord to odcinek $wiattowodu z obustronnie zakoriczony ztgczem. Stanowi przedtuzenie toru swiattowodowego. Stuzy do
krosowania pomiedzy portami Swiattowodowymi.

cechy gtowne:

y I N\ ztacze o konstrukcji jednoelementowej

6 ¢ ztgcze zatrzaskowe, typu push-pull
/ \ * czesc gtéwna i korpus wykonany z plastiku
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IEC61754-4

\ TIA/EIA 604-3
// w zestawie:

jeden patchcord zapakowany w oddzielny woreczek
strunowy

Pigtail duplex SC/APC— SC/APC

segmenty rynku:
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1 MOBILNI DANYCH INTEGRATORZY PUBLICZNEJ

parametry techniczne:

ttumienie ztacza IL [dB] <0,25
reflektancja ztgcza RL [dB] > 65

typ wtdkna wg. ITU-T jednomodowy, G.652D
wytrzymatos¢, powtarzalnosé 1000 cykli
wytrzymatos¢ mechaniczna, obcigzenie [N] 100

$rednica [mm)] 2,0

kolor powtoki 261ty

LSOH tak

dtugosc [m] zgodnie z konfiguracja
temperatura pracy [°C] -40 do +85

Ostatnia aktualizacja: 221117_SS



CONNECTICO

GCrupa FCA

Patchcord duplex SC/APC — SC/APC

CO-D-SCA-SCA-2D-2,0-X-YE

konfiguracja:

IR BT R R B BTN

patchcord duplex SC/APC —

CO-D-SCA-SCA- SC/APC
2D- witdékno G.652D
2,0- Srednica 2,0 mm

1- dtugos¢ 1 m

2- dtugos¢ 2 m

3- dtugos¢ 3 m

5- dtugosc 5m

YE kolor z6tty

przyktad:

CO-D-SCA-SCA-2D-2,0-1-YE - patchcord duplex CONNECTICO SC/APC - SC/APC, LSOH, 2,0mm, G.652D, 1m, z6tty

Ostatnia aktualizacja: 221117_SS



