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Słupek abonencki serii SUS-PH przeznaczony jest do instalacji zewnętrznych wykonywanych w zabudowie
jednorodzinnej.

• adaptery światłowodowe typu SC/APC: 54 szt.
• lakierowany wsad z numerowanym polem,
• kasety spawów i pokrywki: 7 szt.
• fundament termoutwardzalny,
• zamek systemowy z kluczem Eurolock 9082,
• przepust szczotkowy łączony,
• komplet peszli ochronnych,
• elementy mocujące.

w  z e s t a w i e :

o p c j e  z a m a w i a n e  o d d z i e l n i e :

• pigtaile światłowodowe,
• splittery,
• termokurczliwe osłonki spawów OS-45-2,4-OP.

• pojemność słupka do 48 abonentów, 
• możliwość wykonania do 144 spawów dla 

termicznych osłonek spawów, 
• możliwość zainstalowania splitterów w obudowie 

steelbox lub BlackBox,
• możliwość wymiany drzwi przednich,
• wyjmowany moduł gromadzący kasety 

światłowodowe, pigtaile i splittery,
• możliwość wygodnego spawania na stoliku lub w 

samochodzie serwisanta,
• wentylacja eliminująca kondesację pary wodnej,
• powierzchnia żebrowana utrudniająca naklejanie 

plakatów,
• drzwiczki zamykane na zamek systemowy,
• obudowa lakierowa odporna na UV.

c e c h y  g ł ó w n e :

n o r m y / c e r t y f i k a t y

• klasa palności V0 wg UL 94,
• stopień szczelności IP54 PN-EN 60529,
• stopień ochrony mechanicznej IK10 PN-EN 62262,
• PN-EN 61300-2-22,
• RoHS 2011/65/UE zał. II.

s e g m e n t y  r y n k u :
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Szafka uliczna POC serii SUS-PH
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p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :

POC_ST_CABINET_48_SUS-PH 48

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem) 265 x 864(1751) x 255

liczba pól komutacyjnych abonenckich 48

liczba pól komutacyjnych liniowych 1+8

typ kasety | pokrywki SK-24-FCA | SK-24-FCA-COVER

pojemność kasety [F] 24

maks. liczba kaset światłowodowych 7

liczba kaset światłowodowych 7 dla 48 abn.

możliwość instalacji sprzęgaczy BlackBox tak do 5 szt.

możliwość instalacji splittera steelbox 1:8 tak do 6 szt. (montaż na oddzielnej kasecie z kompletu)

zalecana długość pigtaili [m] 2,5

typ wejścia kablowego prostokątny przepust szczotkowy łączony

liczba kabli 6 szt. liniowych do ⌀14mm / 48 szt. abonenckich do ⌀6,5mm 

głębokość zakopania cokołu [cm] ~60

stopień szczelności IP IP54

stopień ochrony IK IK10

odporność na UV tak

wykonanie
poliester termoutwardzalny wzmocniony włóknem szklanym (SMC) 

RAL7035  / stal lakierowana

zakres temp. użytkowania [°C] -40 do +70

waga [kg] ~14

k o n f i g u r a c j a :

index kod opis

26-9148 POC_ST_CABINET_48_SUS-PH

Komplet słupka abonenckiego SUS-PH z cokołem. Pole komutacyjne abonenckie 
simplex 48xSC, liniowe 9xSC, 54 adaptery SC/APC, IP54, IK10, SMC, RAL7035. 

Wymiary: 265x864(1751)x255mm SxWx(z cokołem)xG, zamek 9082, 7 kaset, 2 
pokrywki.

* podana waga nie uwzględnia dodatkowego wyposażenia
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